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MEMORIA: MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
La presente memoria valorada se redacta a petición del  Ayuntamiento de LES 
para mejora en diversos viales y equipamientos (cementerio, biblioteca, campo de 
football, aparcamientos y viales), dentro de lo fijado en el artículo 3 del Real 
Decreto Ley 9/2008 por el que se crea un Fondo estatal de Inversión Local y un 
Fondo Especial para la Dinamización del la Economía y Empleo. 
 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
En la actualidad los tramos son de longitudes variables y se interviene en las 
distancias fijadas en planos, las alturas de las barandillas existentes son 
insuficientes. 
 
Las intervenciones en cementerio están destinadas a reparar los muros 
perimetrales interiores y exteriores y a la pavimentación de dos calles interiores 
con adoquín de cemento. Un muro se deja visto y otro pervocado. 
 
En campo de football se coloca sobre muro de hormigón de 1 metro barandilla de 
valla de simple torsión de 2 metros de altura con tuba galvanizado en lateral Norte 
para evitar perdida de balones y finalizar el cercado de la instalación. 
 
En biblioteca se coloca canal de recogida de aguas para evitar el deterioro 
continuado de fachadas. 
 
En parque infantil de plaza Era Gascunha se coloca pavimento de de seguridad 
con losetas de caucho y se coloca puerta. 
  
En resto de intervenciones se aseguran tapas y rejas, se colocan otras, se 
reparan bordillos, se colocan protectores de peatones y se pavimenta. 
 
3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS  
 
Quedan descritas en planos y presupuesto. 
 
 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
De acuerdo con el tipo de obra proyectado, y las condiciones técnicas para su 
realización, se considera suficiente un periodo de ejecución total de tres meses. 
 
A pesar de lo anterior, si por circunstancias climatológicas, dada la altitud de la 
zona de obras, la dirección facultativa autorizase la suspensión de los trabajos 
durante un lapso determinado, éste no sería computable a los efectos del 
cumplimiento del plazo arriba señalado. 
 
 



5.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
En cumplimiento al apartado b) del artículo 63 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se redacta el presente pláning de obras, donde se 
estudia con carácter indicativo el esquema de desarrollo de los tiempos y orden de 
ejecución de las obras. 
 
 
 1ª quincena 2ª quincena 3ª quincena 4ª quincena 5ª quincena 6ª quincena 
Desmolición                 
Obras de 
fábrica 

      

Colocación 
Barandillas 
 

      

 
 
6.- PLAZO DE GARANTIA 
 
No se considera plazo de garantía ya que son obras de limpieza y despeje de 
vegetación, sin materiales no proceso constructivo al que pueda atribuírsele 
garantía alguna. 
 
 
7.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
Para la obtención del costo de la mano de obra se ha aplicado los rendimientos 
actuales en obras similares de desbroce en la comarca. 
 
Los precios de materiales y maquinaria se han ajustado a la zona de ubicación de 
las obras, considerando la diferente procedencia de los primeros. 
 
Para la obtención de los precios unitarios se ha  seguido lo establecido en el 
artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, así como las 
normas complementarias que lo desarrollan. 
 
 
8.- REVISION DE PRECIOS 
 
Al tratarse de una obra cuyo plazo es inferior a los 12 meses, de acuerdo con lo 
expuesto en el RD 3650/70 de 19 de diciembre, no se fija fórmula alguna de 
revisión de revisión de precios. 
 
 



9.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 

 
 
 
10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
A efectos de lo que dispone la Orden Ministerial de 28 de junio de 1991, 
modificando la de 28 de marzo de 1968 sobre clasificación de empresas 
contratistas de obras, no se requerirá para este proyecto clasificación, se 
recomienda dentro de las posibilidades que accedan empresas del: 
 
                                GRUPO G        Subgrupo 6        Categoría  c 
 
 
11.- EXPROPIACIONES EN CARRETERAS 
 
En el presente proyecto no se preven modificaciones de trazado ni ocupación de 
terrenos fuera de los propios de la carretera en cuestión. 
 
 
12.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En lo dispuesto por el RD 1627/1997 se acompaña anejo. 
 
13.- DOCUMENTOS DE MEMORIA VALORADA. 
 
El presente documento de memoria valorada para las intervenciones en pistas y caminos 
consta de los siguientes Documentos 
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DOCUMENTO Nº 2  PLANOS 
 

1.- EMPLAZAMIENTO 
 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO Nº 4 ANEJOS 
 

   1.- PRECIOS UNITARIOS 
   2.- MEDICIONES 
   3.- PRESUPUESTO 

    
14.- CÁLCULO DE HORAS DE TRABAJO 
 
Según las partidas descompuestas en anexo presupuesto se desprende el 
siguiente cuadro de horas trabajadas en mano de obra en producto final, sin tener 
en cuenta las horas de trabajo fuera recinto de obra, de 2.333,08 horas 
distribuidas según tabla, equivalente a 5 personas tres meses: 
 

 
 
 
15.- CONCLUSIONES. 
 
Con toda la documentación expuesta en este proyecto el técnico que suscribe 
considera suficiente para la ejecución de dichas obras, exponiendo la presente a 
consideración de la entidad municipal de Les para su  posterior tramitación. 
  
 
Vielha a 20 de ENERO de 2009 
 
El arquitecto tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Domingo i Vicent 
Colg.488 











2.1 E36JX010 m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por
baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de
seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para juegos con caída máxima
de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base rígida existente
con adhesivo específico.

Total m2............: 145,000

2.2 E36MP070 ud Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado en color
blanco, de dimensión exterior 90x90 cm. y de altura 7 cm., diámetro interior 60
cm. y de altura 17 cm; formnado un cuerpo semitórico. Presentación en 1/2.
Colocación mediante cuatro pernos de acero galvanizado. Remate y limpieza
del pavimento.

Total ud............: 2,000

2.3 E04SA020 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Total m2............: 145,000

2.4 E30DFP051 m2 Reparación de fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el
mortero existente y dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p.
andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.

Total m2............: 1,000

2.5 E29MOE090 ud Levantado de mobiuliario existente y volver a colocarlo en su posición original
con reparación incluida de los elelementos.

Total ud............: 1,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 2
Presupuesto parcial nº 2 PARQUE INFANTIL GASCUNHA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



3.1 E36MP046 m. Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos artísticos,
columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y lacado, con
separación entre columnas ajustada al diseño y necesidades de la obra, según
detalle que figura en planos, de una altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en
dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Total m.............: 4,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 3
Presupuesto parcial nº 3 PROTECION PEATONES RESIDENCIA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



4.1 E06MMA060 m3 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

13,20 0,40 1,00 5,280
Total m3............: 5,280

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 4
Presupuesto parcial nº 4 REPARACION MURO  ESCUELAS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



5.1 E36MP046 m. Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos artísticos,
columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y lacado, con
separación entre columnas ajustada al diseño y necesidades de la obra, según
detalle que figura en planos, de una altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en
dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Total m.............: 2,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 5
Presupuesto parcial nº 5 PROTECCION PEATONES ERA CARRERA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



6.1 E03WCL041 m. REPARACION de canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada
(carreteras, calles, etc.), repicando hormigón perimetral de reja, colocando
sobre bastidor de ángulo con patas para asiento de reja colocadas sobre una
base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso repaso de rejilla de fundición,
y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente
montado y nivelado.

2 5,00 10,000C/DES BANHS
3 5,00 15,000C/ DERA CARRERA
3 6,00 18,000C/ST. MARTI

Total m.............: 43,000

6.2 E03WCL010 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales,
parques, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de
100x14,1x12,5 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada, tipo
domiciliario, colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-12,5/B/20,
incluso con rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales, pequeño
material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.

6,00 6,000FRENTE BANCOS PLAZA
AYUNTAMIENTO

Total m.............: 6,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 6
Presupuesto parcial nº 6 REPARACION REJAS INETERCEPTORAS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



7.1 E02CAD133 m3 Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga
sobre camión de los productos de la excavación.

Total m3............: 103,540

7.2 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

Total m3............: 134,600

7.3 E32BZ010 m3 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Total m3............: 51,770

7.4 E32BH010 m3 Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de
cemento y granulometría gruesa, incluso riego, colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y
curado.

Total m3............: 0,600

7.5 E32ABR020 m. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33cm., sobre lecho de
hormigón HM-15/B/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado
y limpieza.

Total m.............: 26,000

7.6 E33SB020 ud Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m. de altura
para instalación ALUMBRADO, i/conexiones.

Total ud............: 4,000

7.7 E16ELM020 ud Luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno
opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición
inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo
de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.

Total ud............: 4,000

7.8 E32AOH020 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm., sentada
con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Total m2............: 45,000

7.9 E32ABH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

Total m.............: 26,000

7.10 E32CH010 m3 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en
espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

Total m3............: 100,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 7
Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN CALLE CAISHIC

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



8.1 E01CRL030 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.

Total m2............: 28,000

8.2 E01CRL040 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor
superior a 15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.

Total m3............: 6,000

8.3 E36AF030 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte. Incluido el picado y corta de raices superficiales.

Total m2............: 25,000

8.4 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

Total m3............: 20,000

8.5 E32ABQ020 ud Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de
hormigón prefabricado monocapa, color gris de 14-17x28 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

Total ud............: 6,000

8.6 E32BC010 m3 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores
de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica ECR-1.

2 7,00 2,00 0,15 4,200
Total m3............: 4,200

8.7 E32AS120 m2 Pavimento de gravilla de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm.
ausente de polvo e impurezas, amasada con cemento y colocada en capa
uniforme de 2 cm. de espesor aproximado, sobre base firme (no incluida),
i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas,
totalmente terminado.

2 7,00 2,00 28,000
Total m2............: 28,000

8.8 E32ABH034 m. Reparación de bordillo de hormigón color monocapa, achaflanado, de 10-13x25
cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.............: 15,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 8
Presupuesto parcial nº 8 ALCORQUES Y ACERAS PLAZA CONSTITUCION

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



9.1 E02CAD133 m3 Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga
sobre camión de los productos de la excavación.

8,30 1,50 0,20 2,490FRENTE PORTAL
Total m3............: 2,490

9.2 E01CRL030 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.

25,00 1,00 25,000REPOSICION ACERA
Total m2............: 25,000

9.3 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

Total m3............: 6,000

9.4 E32BC010 m3 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores
de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica ECR-1.

8,30 1,50 0,15 1,868FRENTE PORTAL
25,00 1,00 0,15 3,750REPOSICION ACERA

Total m3............: 5,618

9.5 E32AOT050 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 30x30x3,5
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

8,30 1,50 12,450FRENTE PORTAL
25,00 1,00 25,000REPOSICION ACERA

Total m2............: 37,450

9.6 E32ABH010 m. Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

Total m.............: 15,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 9
Presupuesto parcial nº 9 ACERA C/ERA CARRERA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



10.1 E02CAD133 m3 Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga
sobre camión de los productos de la excavación.

121,00 0,50 0,50 30,250
Total m3............: 30,250

10.2 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

Total m3............: 30,250

10.3 E04CA070 m3 Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa,
vibrado, curado y colocado. Según EHE.

121,00 0,50 0,45 27,225
Total m3............: 27,225

10.4 E04MA040 m3 Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso
armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según
EHE.

120,00 0,30 1,00 36,000
Total m3............: 36,000

10.5 E32RM040 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en
caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de
postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

Total m.............: 120,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 10
Presupuesto parcial nº 10 VALLA CAMPO FOOTBALL

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



11.1 E20ENA030 m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de 15x15 cm. de sección
cuadrada, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates
finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado. Están incluidos los trabajos necesarios en cubierta
de pizarra.

Total m.............: 27,000

11.2 E20EJP125 m. Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un diámetro de
100 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente
instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galvanizada,
funcionando.

Total m.............: 12,000

11.3 E03WCL040 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras, calles,
etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x25 de medidas
exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas
sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso con rejilla de
fundición colocada sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de
piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y
nivelado.

Total m.............: 7,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 11
Presupuesto parcial nº 11 BIBLIOTECA Y C/SAVIELA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



12.1 E32CH020 m3 Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en
espesores de 15/25 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Tanto en superficies grandes como en parcheo de viales.

25,00 4,00 0,20 20,000C/ ST MARTI
5,00 3,00 0,20 3,000C/GARONA
4,00 4,00 0,20 3,200C/DERA PALHA

Total m3............: 26,200

12.2 E03CZP040 m. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 250
mm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del
tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma
por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.

30,00 30,000C/SAVIELA
Total m.............: 30,000

12.3 E03WWW010 ud Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad,
construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin
revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento y
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, y en su parte
superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido, con mortero de cemento, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70
m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada, para su registro y limpieza periódica, totalmente terminado y sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios
auxiliares.

1 1,000C/SAVIELA TRAS DRENAJE
Total ud............: 1,000

12.4 E03APC050 ud Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de
autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de
hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

Total ud............: 6,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 12
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ANEJO 3: 
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1.1 E30RRR090 m2 Armado ligero y refuerzo de revocos contra fisuras y retracción,
mediante extendido de malla galvanizada de enrejado simple torsión
50/14, recibido sobre el soporte mediante clavazón y arandelas de
fijación, i/cortes, solapes y retaceos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CASETA 0,3 14,40 2,20 9,504
MURO
PERIMETRAL 0,2 50,38 2,40 24,182

Total m2 ............: 33,686 32,24 1.086,04

1.2 E08PKC020 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de
cal aérea de 7 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios
acabados : raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CASETA 1 14,40 2,20 31,680
MURO
PERIMETRAL 2 50,38 2,40 241,824

Total m2 ............: 273,504 18,58 5.081,70

1.3 E30DRC020 m2 Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por
medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio
i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CASETA 14,40 2,20 31,680
MURO
PERIMETRAL 2 50,38 2,40 241,824
MURO
INTERIOR
CEMENTERIO 50,14 2,50 125,350

Total m2 ............: 398,854 9,92 3.956,63

1.4 E30RPR010 m2 Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con
mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6 de las mismas características
que el existente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin
incluir picado de juntas).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
50,14 2,50 125,350

Total m2 ............: 125,350 34,48 4.322,07

1.5 E04SA020 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

Total m2 ............: 215,000 21,78 4.682,70

1.6 E10CCH010 m2 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de
20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de
arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con
arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.

Total m2 ............: 215,000 35,13 7.552,95

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 1
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2.1 E36JX010 m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por
baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de
seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para juegos con caída
máxima de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base
rígida existente con adhesivo específico.

Total m2 ............: 145,000 67,62 9.804,90

2.2 E36MP070 ud Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado en color
blanco, de dimensión exterior 90x90 cm. y de altura 7 cm., diámetro
interior 60 cm. y de altura 17 cm; formnado un cuerpo semitórico.
Presentación en 1/2. Colocación mediante cuatro pernos de acero
galvanizado. Remate y limpieza del pavimento.

Total ud ............: 2,000 283,37 566,74

2.3 E04SA020 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

Total m2 ............: 145,000 21,78 3.158,10

2.4 E30DFP051 m2 Reparación de fábrica de mampostería por medios manuales, levantando
el mortero existente y dejando la junta limpia para posterior
rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de escombros a pie de
carga.

Total m2 ............: 1,000 69,09 69,09

2.5 E29MOE090 ud Levantado de mobiuliario existente y volver a colocarlo en su
posición original con reparación incluida de los elelementos.

Total ud ............: 1,000 1.083,26 1.083,26
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3.1 E36MP046 m. Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos
artísticos, columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y
lacado, con separación entre columnas ajustada al diseño y
necesidades de la obra, según detalle que figura en planos, de una
altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados de hormigón de
0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Total m. ............: 4,000 481,46 1.925,84

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES Página 3
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4.1 E06MMA060 m3 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13,20 0,40 1,00 5,280

Total m3 ............: 5,280 251,73 1.329,13
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5.1 E36MP046 m. Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos
artísticos, columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y
lacado, con separación entre columnas ajustada al diseño y
necesidades de la obra, según detalle que figura en planos, de una
altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados de hormigón de
0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Total m. ............: 2,000 481,46 962,92
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6.1 E03WCL041 m. REPARACION de canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada
(carreteras, calles, etc.), repicando hormigón perimetral de reja,
colocando sobre bastidor de ángulo con patas para asiento de reja
colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso
repaso de rejilla de fundición, y p.p. de piezas especiales, pequeño
material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C/DES BANHS 2 5,00 10,000
C/ DERA
CARRERA 3 5,00 15,000
C/ST. MARTI 3 6,00 18,000

Total m. ............: 43,000 342,65 14.733,95

6.2 E03WCL010 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas
peatonales, parques, etc.), formado por piezas de hormigón
prefabricadas, de 100x14,1x12,5 cm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada, tipo domiciliario, colocadas sobre una base de
hormigón en masa HM-12,5/B/20, incluso con rejilla de acero
galvanizado y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios
auxiliares, totalmente montado y nivelado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FRENTE
BANCOS PLAZA
AYUNTAMIENTO 6,00 6,000

Total m. ............: 6,000 157,16 942,96
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7.1 E02CAD133 m3 Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga sobre camión de los productos de la excavación.

Total m3 ............: 103,540 12,42 1.285,97

7.2 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............: 134,600 29,97 4.033,96

7.3 E32BZ010 m3 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

Total m3 ............: 51,770 41,29 2.137,58

7.4 E32BH010 m3 Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de
cemento y granulometría gruesa, incluso riego, colocación de lámina
de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado,
rasanteado y curado.

Total m3 ............: 0,600 126,25 75,75

7.5 E32ABR020 m. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33cm., sobre
lecho de hormigón HM-15/B/40, sentada con mortero de cemento,
i/rejuntado, llagueado y limpieza.

Total m. ............: 26,000 21,86 568,36

7.6 E33SB020 ud Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m. de
altura para instalación ALUMBRADO, i/conexiones.

Total ud ............: 4,000 148,39 593,56

7.7 E16ELM020 ud Luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, tomada por globo de
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y
portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor
de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada
incluyendo accesorios y conexionado.

Total ud ............: 4,000 205,52 822,08

7.8 E32AOH020 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

Total m2 ............: 45,000 25,51 1.147,95

7.9 E32ABH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m. ............: 26,000 26,96 700,96

7.10 E32CH010 m3 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a
flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas.

Total m3 ............: 100,000 88,62 8.862,00
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8.1 E01CRL030 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

Total m2 ............: 28,000 2,97 83,16

8.2 E01CRL040 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de
espesor superior a 15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

Total m3 ............: 6,000 21,78 130,68

8.3 E36AF030 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte. Incluido el picado y corta de raices superficiales.

Total m2 ............: 25,000 68,77 1.719,25

8.4 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............: 20,000 29,97 599,40

8.5 E32ABQ020 ud Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con
bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de
14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total ud ............: 6,000 324,67 1.948,02

8.6 E32BC010 m3 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en
espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas,
puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con
emulsión asfáltica ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 7,00 2,00 0,15 4,200

Total m3 ............: 4,200 87,11 365,86

8.7 E32AS120 m2 Pavimento de gravilla de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm.
ausente de polvo e impurezas, amasada con cemento y colocada en capa
uniforme de 2 cm. de espesor aproximado, sobre base firme (no
incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 7,00 2,00 28,000

Total m2 ............: 28,000 17,65 494,20

8.8 E32ABH034 m. Reparación de bordillo de hormigón color monocapa, achaflanado, de
10-13x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m. ............: 15,000 32,18 482,70
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9.1 E02CAD133 m3 Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga sobre camión de los productos de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FRENTE
PORTAL 8,30 1,50 0,20 2,490

Total m3 ............: 2,490 12,42 30,93

9.2 E01CRL030 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
REPOSICION
ACERA 25,00 1,00 25,000

Total m2 ............: 25,000 2,97 74,25

9.3 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............: 6,000 29,97 179,82

9.4 E32BC010 m3 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en
espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas,
puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con
emulsión asfáltica ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FRENTE
PORTAL 8,30 1,50 0,15 1,868
REPOSICION
ACERA 25,00 1,00 0,15 3,750

Total m3 ............: 5,618 87,11 489,38

9.5 E32AOT050 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de
30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FRENTE
PORTAL 8,30 1,50 12,450
REPOSICION
ACERA 25,00 1,00 25,000

Total m2 ............: 37,450 28,99 1.085,68

9.6 E32ABH010 m. Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m. ............: 15,000 13,71 205,65
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10.1 E02CAD133 m3 Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga sobre camión de los productos de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
121,00 0,50 0,50 30,250

Total m3 ............: 30,250 12,42 375,71

10.2 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............: 30,250 29,97 906,59

10.3 E04CA070 m3 Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
121,00 0,50 0,45 27,225

Total m3 ............: 27,225 157,75 4.294,74

10.4 E04MA040 m3 Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
120,00 0,30 1,00 36,000

Total m3 ............: 36,000 289,39 10.418,04

10.5 E32RM040 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión
galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de
cemento y arena de río 1/4. (M-80)

Total m. ............: 120,000 45,78 5.493,60
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11.1 E20ENA030 m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de 15x15 cm. de sección
cuadrada, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Están
incluidos los trabajos necesarios en cubierta de pizarra.

Total m. ............: 27,000 55,63 1.502,01

11.2 E20EJP125 m. Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un
diámetro de 100 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con
silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas
metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de
chapa galvanizada, funcionando.

Total m. ............: 12,000 21,47 257,64

11.3 E03WCL040 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras,
calles, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de
100x25 de medidas exteriores y altura variable, con una pendiente
incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, incluso con rejilla de fundición colocada sobre
bastidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de piezas especiales,
pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.

Total m. ............: 7,000 426,12 2.982,84
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12.1 E32CH020 m3 Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a
flexotracción, en espesores de 15/25 cm., incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas. Tanto en superficies grandes
como en parcheo de viales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C/ ST MARTI 25,00 4,00 0,20 20,000
C/GARONA 5,00 3,00 0,20 3,000
C/DERA PALHA 4,00 4,00 0,20 3,200

Total m3 ............: 26,200 140,30 3.675,86

12.2 E03CZP040 m. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado,
de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm.
por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el
tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C/SAVIELA 30,00 30,000

Total m. ............: 30,000 26,08 782,40

12.3 E03WWW010 ud Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de
profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo
hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua,
recibido con mortero de cemento y colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-15/B/40, y en su parte superior con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de
cemento, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de
profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada, para su registro y limpieza periódica, totalmente
terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C/SAVIELA
TRAS DRENAJE 1 1,000

Total ud ............: 1,000 541,97 541,97

12.4 E03APC050 ud Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con
sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro
encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro.
Totalmente terminado.

Total ud ............: 6,000 71,28 427,68
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Presupuesto parcial nº 12 PARCHEO, DRENAJES y REPARACION TAPAS POZOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



1 CEMENTERIO ..............................................................… 26.682,09
2 PARQUE INFANTIL GASCUNHA ................................................… 14.682,09
3 PROTECION PEATONES RESIDENCIA ...........................................… 1.925,84
4 REPARACION MURO  ESCUELAS ...............................................… 1.329,13
5 PROTECCION PEATONES ERA CARRERA .........................................… 962,92
6 REPARACION REJAS INETERCEPTORAS .........................................… 15.676,91
7 URBANIZACIÓN CALLE CAISHIC ..............................................… 20.228,17
8 ALCORQUES Y ACERAS PLAZA CONSTITUCION ...................................… 5.823,27
9 ACERA C/ERA CARRERA .....................................................… 2.065,71
10 VALLA CAMPO FOOTBALL ...................................................… 21.488,68
11 BIBLIOTECA Y C/SAVIELA .................................................… 4.742,49
12 PARCHEO, DRENAJES y REPARACION TAPAS POZOS .............................… 5.427,91
Presupuesto de ejecución material 121.035,21
13% de gastos generales 15.734,58
6% de beneficio industrial 7.262,11
Suma 144.031,90
16% IVA 23.045,10

Presupuesto de ejecución por contrata 167.077,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL SETENTA Y SIETE EUROS.
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